Produktinformation
Product information .

UNIPOINT DI

@) LED FAHRTRICHTUNGSANZEIGER FUR SEITLICHEN ANBAU

24V

LED DIRECTION INDICATOR FOR MOUNTING ON THE SIDE

~¥es) LED SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE MIT FAHRTRICHTUNGSANZEIGER
LED SIDEMARKER LAMP WITH DIRECTION INDICATOR

PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

« Blinkfunktion
» Gleiches Design wie Unipoint |
» Robustes Design

« Kompatibel mit Aspdck
Unipoint Haltewinkeln

» Einfache Integration in die Aspdck
Verkabelung

« Mit Verpolschutz ausgerustet
» In verschiedenen Varianten erhaltich

210

PRODUCT BENEFITS

Direction indicator
Same design as Unipoint |
Robust design

Compatible with the bracket of
Aspdbek Unipoint

Easy integration into the Aspdck cabling
Equipped with polarity reversal protection

Available in different variants
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MaBeinheit / unit of measurement: mm
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THE ART OF LIGHTS

UNIPOINT DI

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL FACTS

SPANNUNGSBEREICH: ay
VOLTAGE RANGE:

LEISTUNG: _

POWER: 24 V: 0,06 A 1,5W

GEHAUSE:

ABS
MATERIAL: HOUSING:
MATERIAL: LICHTSCHEIBE:

LENS: PMMA
TEMPERATURBEREICH: ) )
TEMPERATURE RANGE: -40°C - +60°C
IP-KLASSE:

IP-RATING: IPEKIK
() @ R10 05 2211
EMV-ABNAHME:
EMC APPROVAL: @ @ R
@ 501 16740
IA 02 16740
ECE-ABNAHME:
ECE-APPROVAL: 50116740
(=)am) SM1 00 16740
IA 02 16740
DIMENSION:
DIMENSION: 120 mm x 46 mm x 18 mm

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION OEM _

UNIPOINT DI @

LED Fahrtrichtungsanzeiger fur den seitlichen Anbau, 1,5 m P&R 31-2104-077 31-2104-044
LED direction indicator lamp for mounting on the side, 1,5 m P&R
LED Fahrtrichtungsanzeiger fur den seitlichen Anbau, 1,5 m, 2 pol. ASS3 31-2107-007 31-2107-004

LED direction indicator lamp for mounting on the side, 1,5 m, 2 pin ASS3

UNIPOINT DI + SML (= a®)

LED Seitenmarkierungsleuchte mit Blinkfunktion, 1,5 m ASS3 31-2107-017 31-2107-014
LED side marker lamp with direction indicator, 1,5 m ASS3

LEGENDE / LEGEND

Q Seitenmarkierungslicht Blinklicht
Sidemarker light Direction indicator
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