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EINZIGARTIG IN FLEXIBILITÄT 
UND FUNKTION

UNRIVALLED IN FLEXIBILITY 
AND FUNCTION

IBL I



LÜFTUNGSSYSTEM
VENTILATION SYSTEM

LIN-BUS
LIN BUS

LICHTSCHEIBE
LENS

GEHÄUSE
HOUSING

REFLEKTOR
REFLECTOR
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FEATURES

256 FARBEN JE KAMMER, DREI KAMMERN JE MODUL, JEDE KAMMER MIT RGB
256 COLOURS PER CHAMBER, THREE CHAMBERS PER MODULE, EACH CHAMBER WITH RGB

LIN-BUS ANBINDUNG
LIN BUS CONNECTION

ISO13766, CISPR25/5, ECE R10

ZEITGLEICHE DARSTELLUNG VON DREI UNTERSCHIEDLICHEN, STATISCHEN 
ODER DYNAMISCHEN SIGNALEN
SIMULTANEOUS DISPLAY OF THREE DIFFERENT STATIC OR DYNAMIC SIGNALS

INTEGRIERTER 3-POLIGER AMP-SUPERSEAL
INTEGRATED 3 PIN AMP SUPERSEAL

SELBSTADRESSIEREND
SELF-ADDRESSING

IP 6K9KADR
Zone 2

I B L  I
BETRIEBSZUSTANDS-, FUNKTIONS- UND STATUSLEUCHTE
OPERATING STATUS, FUNCTION, AND STATUS LIGHT

ISO 18497-1:2025

9–33 VDC

HERGESTELLT IN DER EU – PORTUGAL
MADE IN EU - PORTUGAL



TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL FACTS

IBL I

ANSCHLUSS:
CONNECTION:

3 pol. Superseal Direktanschluss
3 pin Superseal direct connection

LICHTSCHEIBENFARBE:
LENS COLOUR:

transparent
transparent

LICHTSCHEIBENMATERIAL:
LENS MATERIAL:

PMMA

GEHÄUSEFARBE:
HOUSING COLOR:

schwarz
black

GEHÄUSEMATERIAL:
HOUSING MATERIAL:

PC-ABS

ARBEITSTEMPERATURBEREICH:
WORKING TEMPERATURE RANGE:

-40°C - +85°C
(100% light output = -40°C - +55°C)

LAGERTEMPERATURBEREICH:
STORAGE TEMPERATURE RANGE:

-40°C - +85°C

SPANNUNGSBEREICH VOLT:
VOLTAGE RANGE:

9 V - 33 VDC

NENNSPANNUNG VOLT:
NOMINAL VOLTAGE:

12 V / 24 VDC
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BLUE:
0.115 A / 2.09 W (13.5 V)
0.09 A / 2.16 W (24 V)

GRÜN:
GREEN:

0.115 A / 2.09 W (13.5 V)
0.09 A / 2.16 W (24 V)

ROT:
RED:

0.125 A / 1.69 W (13.5 V)
0.04 A / 0.96 W (24 V)

WEISS:
WHITE:

0.168 A / 2.27 W (13.5 V)
0.10 A / 2.4 W (24 V)

VERPOLSCHUTZ:
REVERSE POLARITY PROTECTION:

Ja
Yes

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT:
CHEMICAL RESISTANCE:

Salzwasser, Scheibenwaschflüssigkeit, Farbe, Frostschutzmittel, Ethylenglykol, Salzsäure 10 %, Schmieröl
 sea water, windscreen washer fluid, paint, anti-freeze ethylene glicol, hidrochloric acid 10%, formwork oil

SCHUTZART:
PROTECTION CLASS:

IP6K9K

ISO 20653

EMV-ZULASSUNG:
EMC APPROVAL:

10R–06        7040

CISPR25 Class 5

ISO 13766-1

ISO 13766-2

ISO 14982

ISO 10605

ISO 7637-2

ISO 11452-4

DIN EN 61000-4-2

TYPGENEHMIGUNG:
TYPE APPROVAL:
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BEST. NR OEM
PART NO OEM

BEST. NR AM
PART NO AM 24VV

FUNKTIONEN
FUNCTIONS

ANSCHLUSS
CONNECTOR

29-9024-047 29-9024-041 1/26/104
12V 
24V

RGB AMP Superseal, Stecker im Gehäuse
AMP Superseal, plug in housing

117.5mm

40.1mm

53mm

8.
7m

m

71.6mm

40mm

38
.4
m
m

ANSCHLÜSSE UND BELEGUNG
CONNECTIONS AND PIN ASSIGNMENT

1 2 3

VCC LIN GND

1   2   3
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1 2

MONTAGEEMPFEHLUNG
ASSEMBLY RECOMMENDATION

CLICK

Zusätzlich kann die Leuchte von hinten mit 2 Schrauben befestigt werden.
Additionally, the lamp can be attached from behind with two screws.

Ein Beispiel für eine Gegenaufnahme. 3D-Daten 
sind auf Anfrage verfügbar.
An example of a counterpart. 3D data is available 
on request.

TOP

max. 1.5 Nm

M4

Schraubenempfehlung:
Screw recommendation:

DELTA PT®-Schrauben WN 5451

max. Eindrehtiefe: 12mm
max. screw-in depth: 12mm
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Verpackungseinheit
packaging unit

Bodenbeleuchtung
down light

10
x Stück pro Karton
x pieces per box

rot, weiß, orange
red, white, amber

links
left

rot, weiß
red, white

rechts
right

rot
red

Leuchtmittel
light source

weiß
white

24V Volt
Umrissleuchte
end outline marker

Umrissarm
end outline marker

Rückstrahler rot
reflector red

Glühbirne
bulb

Rückstrahler gelb
reflector amber

LED LED
Rückstrahler weiß
reflector white

Fahrtrichtungsanzeiger
direction indicator

Arbeitsscheinwerfer
working lamp

Fahrtrichtungsanzeiger rechts
direction indicator right

Kennzeichenbeleuchtung unten
number plate lamp bottom

Fahrtrichtungsanzeiger links
direction indicator left

Kennzeichenbeleuchtung seitlich
number plate lamp side

dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger
dynamic direction indicator

Kennzeichenleuchte
number plate lamp

dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts
dynamic direction indicator right

Rückfahralarm
reverse alarm

dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links
dynamic direction indicator left

männlich
male

SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten)
SMCG (side marker control gear)

weiblich
female

+

R

LCG

mit integriertem Blink-LCG
with integrated direction indicator LCG FLOOD Flood

R

LCG2

mit integriertem LCG2
with integrated LCG2 SPOT Spot

Rücklicht
tail light

horizontal Anbau
horizontal mounting

Bremslicht
stop light

vertikal Anbau
vertical mounting

Nebelschlusslicht
fog light

360°
360° Anbau möglich
360° mounting possible

Rückfahrlicht
reverse light

...
LUMEN ... Lumen

Dreieckrückstrahler
triangle reflector

EMC..W ... Watt

ohne Dreieckrückstrahler
without triangle reflector

ADR
Zone 2 ADR Zone 2

Positionslicht
position light

IP xx
IP xx Schutzklasse
IP xx rating

Positionslicht hinten
rear position light

ISO 
13766-2 ISO 13766-2

Seitenmarkierungslicht
sidemarker light

E E-Zulassung
E-Approval

Reflektor (Seitenmarkierungslicht)
reflector (sidemarker light) EE R10xx

E xx-Zulassung
E xx-Approval

Seitenmarkierungslicht + Reflektor
sidemarker + reflector EMCEMC

Elektromagnetische Verträglichkeit
electromagnetic compatibility

Positionslicht vorne
front position light

Bohrloch (Anschluss)
connector details

Beheizbare Lichtscheibe
heated lens
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