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PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

• Einfacher und schneller Wechsel der 
Kennzeichentafel durch das zuverlässige 
Verschlusssystem mit Schnellklemmung

• Durch das eigens entwickelte und 
smarte Schnellmontagesystem kann die 
Kennzeichenhalterung geklemmt und 
somit mühelos montiert werden

• Eine herkömmliche Verschraubung ist 
ebenso möglich

• Für alle EU-Kennzeichen mit 110 und 
120 mm Höhe geeignet

• In der höchsten Schutzklasse geprüft 
und ADR-fähig

PRODUCT BENEFITS

• Easy and quick change of the licence 
plate panel thanks to the reliable locking 
system with quick clamp

• The specially developed and smart 
quickmounting system allows the licence 
plateholder to be clamped and mounted 
effortlessly

• A conventional screw connection is also 
possible

• Suitable for all EU licence plates with 
110 and 120 mm height

• Tested in the highest protection class 
and ADR-capable

Produktinformation
Product information
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TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL FACTS
GEHÄUSEMATERIAL:
HOUSING MATERIAL:

ABS

SPANNUNGSBEREICH:
VOLTAGE RANGE:

18 V - 32 V (24 V) 10 - 14 V (12 V)

NENNSPANNUNG:
NOMINAL VOLTAGE:

24 V DC 12 V DC (12 V)

LEISTUNGSAUFNAHME BEI NENN-
SPANNUNG:
POWER INPUT NOMINAL VOLTAGE:

0,12 A / 1,5 W (24 V) 0,12 A / 1,5 W (12 V)

VERPOLSCHUTZ:
REVERSE POLARITY PROTECTION:

JA 
YES

EMV-ZULASSUNG:
EMC APPROVAL: 

10R-06 E24 3230

TYPGENEHMIGUNG:
TYPE APPROVAL:

L 148R00 E24 0004

ADR-TEST:
ADR-TEST:

ADR Zone 2

SCHUTZART:
PROTECTION CLASS:

IP 6K9K

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION OEM AM

 
Kennzeichenhalter FlexLED mit 0,5 m Kabel 
Number plate holder FlexLED with 0.5 m cabel
offenes Ende 
open end
P&R 
P&R
ASS2 2 pol. 
ASS2 2 pin
AMP Superseal 2 pol. 
AMP Superseal 2 pin

Kennzeichenhalter FlexLED mit 1,5 m Kabel 
Number plate holder FlexLED with 1.5 m cabel
offenes Ende 
open end
P&R 
P&R
ASS2 2 pol. 
ASS2 2 pin
AMP Superseal 2 pol. 
AMP Superseal 2 pin

Kennzeichenhalter FlexLED  mit 0,8 m DC Kabel 
Number plate holder FlexLED with 0.8 m DC cable
0,8 m DC Kabel
0.8 m DC cable

Kennzeichenhalter FlexLED Zubehör 
Number plate holder FlexLED accessoires
Montage - Clip 
Mounting clip
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