
VARIANTEN
VERSIONS

Steuerung für blinkende Seitenmarkierungsleuchten | SMCG
 Control for indicating Side Marker Lamps

Steckersystem ASS2 oder SuperSeal
 Connector system ASS or SuperSeal

MIT + OHNE Umrissarm
 With + without End Outline Marker
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THE ART OF LIGHTS
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UMRISSARM 
mit Sollbruchstelle 
END OUTLINE MARKER

with predetermined breaking point

GLOWING BODY TECHNOLOGIE
als Standlicht
Glowing body technology as Tail Light

DYNAMISCHER  
Fahrtrichtungsanzeiger
PROGRESSIVE Direction Indicator

RESISTENT + ROBUST
RESISTANT + SOLID

ISO Impuls fähig 
ISO-Impuls ready

GERINGE Aufbauhöhe
SLIM design

Bei Beschädigung
nur Haltewinkel zu wechseln

Only change mounting bracket

when broken

Kreuzschaltung des Standlichts
Cross wiring of the Tail Light

Fahrtrichtungsanzeiger 
mit Lauflicht

Direction Indicator with chasing light

 Chemikalien- und kratzbeständig  -
höchste Schutzklasse IP6K9K

Chemical and scratch resistant - 

highest protection class IP6K9K

Blinkerausfallüberwachung 
nach ISO 13207-1

Direction Indicator failure control 

acc. to ISO 13207-1

Schutz vor mechanischen Schäden
Protection against mechanical damage

13207

TRAILER

Bremslicht
Stop Light

Rücklicht | Glowing Body
Tail Light

Dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger
Progressive Direction Indicator

Rückfahrlicht
Reverse Light

Nebelschlusslicht
Fog Light

Umrissleuchte
End Outline Marker

Retroreflektor-Dreieck
Retro-reflector triangle
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